
Manueller Sackentleerer
RSM

SC
HÜ

TT
GU

T 
HA

ND
LI

NG
 G

ER
ÄT

E



Der industriell produzierte RSM wird in seinen diversen Ausführungen in sehr vielen Branchen 
eingesetzt.

Der manuelle Sackentleerer RSM hat ein Auflagerost, auf dessen Vorderseite eine Auflage 
angebracht ist. Der Rost  ist auf einem Trichter mit  vier Füßen montiert Eine an der 
Vorderseite angebrachte Klappe oder Schiebetür dient zum verschließen der Sackauflage. 
Die  RSM  kann mit oder ohne integrierten, pneumatisch abgereinigtem, Filter geliefert werden. 

Die RSM kann mit einem Austragsräumgerät BINSWEEP für eine rückstandsarme Enleerung 
ausgerüstet werden. Desweiteren kann ein Leersackverdichter COM angeschlossen werden. 
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TYPE A B C* D* E* F** G**

RSM 03 1,005 1,210 2,165 605 800 280 460

* Abhängig von der Länge  der Filterelemente und der Höhe der Aufstellfüße
** Abhängig vom Trichtertyp
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Filterelmente

Type Qty.
Länge
(mm)

Filterfläche
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Ventilatorleistung 
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Dimensions in mm

BINSWEEP™

Rotationsaustragsgerät
COM

Leersackverdichter



Ausführungen

Zubehör

Vorteile

Benutzerfreundliches Design

Sauberer und staubarmer  
Arbeitsplatz

Klapptür mit Gasdruckdämpfer

Trichter

Auflagetisch

Auflagerost

Ventilator

Filterabreinigungs-
steuerung

Oberteil mit 
Filter

Technische Unterstützung und 
weltweit erhältliche Ersatzteile 
dank dem WAMGROUP Filialnetz 

FusshöhenverstellkitPneumatischer 
Turbinenvibrator 
für den Trichter

Türschalter 

• Stahl lackiert , Edelstahl 1.4306 oder 1.4404

• Lieferbar mit integriertem Filter oder aber  mit 
Stutzen zur Ableitung der staubhaltigen Luft in 
einen Zentralfilter

• Filterausführunge als Patrone, Schlauch oder 
Minitasche

• Filterflächevon 3 - 22m2

• Trichter mit verschiedenen Fassungsvermögen

• Höhenverstellbare Füße

• ATEX Version lieferbar 

• Platzsparendes Design

• Integrierter, wartungsarmer  Ventilator

Einfachere und saubere Lösung für 
Kleinkomponenten
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www.wamgroup.com

Anwendungen

Branchen

Chemische IndustrieTierfutter Lebensmittel Kunststoffindustrie Glasproduktion

Umweltindustrie TrockenbaustoffFarben und Klebstoffe Keramische Industrie Gießereien


